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BERLIN

Chiodziarko-zamrazarka. Wystarczy wigczyé do

Nowoczesny design
ietna prezentacja towarow —
yieksza sprzedaz.

www.aht-cpp.pl
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Gwarantowany permanentny ruch
w sektorze chiodziarek

Model BERLIN. Lodéwki i zamrazarki z wypuktymi, fatwymi w obstudze,
przesuwanymi, panoramicznymi pokrywami ze szkta, przezroczystg, przednig
szybg oraz zintegrowany oswietleniem wewnetrznym. Duza powierzchnia
prezentacji towaréw przyciggnie uwage kazdego, bez wzgledu na to,

czy BERLIN funkcjonuje jako samodzielne urzadzenie, czy tez stanowi czes¢

bloku lub wyspy. Takze przy bardzo intensywnym uzywaniu ten cichy model ' e
zapewnia wybrang temperature wewnetrzng. Zaletg jest takze to, ze klient ma —
fatwy —————

i wygodny wglad do wnetrza chtodziarki, co utatwia mu podjecie decyzji o 3 - ————

Zalety

® Najlepsza prezentacja towarow dzieki optymalnemu
wykorzystaniu powierzchni sprzedazowej

® Ulepszona widocznos¢ towardow dzieki zintegrowanemu
oswietleniu

® Wystarczy podfaczy¢ do pradu —
urzadzenie ma wilasny agregat

® Pewna jakos¢ produktow dzieki statej temperaturze
wewnetrznej i duzym rezerwom energii

® Duza oszczednoscé energii w poréwnaniu ze standardowymi
urzadzeniami zespolonymi

® Duza pojemnos¢ netto, co umozliwia umieszczenie w
asortymencie wiekszej ilosci mrozonych produktéw

® Niewielkie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne

e Automatyczne rozmrazanie

BN Zakresy temperatur IS Opcje ustawien IEE—

e chiodzenie: +3 °C do +15 °C ® Jako pojedyncze, samodzielne urzgdzenie

® mrozenie: —18 °C do -23 °C ® W ustawieniu szeregowym [ )

® Chtodzenie migsa i migsa mielonego: 0 °C do +2 °C ¢ Jako czg$¢ bloku ===
Technika chiodzenia przeptywowego ® Poprzez zastosowanie urzgdzenia glbwnego mozna realizowac rézne
sprawia, ze to mozliwe! koncepcje wykorzystania powierzchni I===

Zamoéwcie Panstwo najnowszy prospekt! ® Mozna rozbudowywac urzadzenie o standardowe potki
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® Plakietki informacyjne — oznaczenie cen i asortymentu

® Dodatkowe elementy o$wietleniowe w ré6znych wariantach

e Azurowe przegrodki i pojemniki bazowe dla jeszcze lepszej prezentacji towarow
® Zderzaki ochronne w réznych kolorach

® Plakietki informacyjne — oznaczenie cen i asortymentu

® Uszczelki chronigce przed dostaniem sie do urzadzenia kurzu i wody

*Zamowcie Panstwo nasz folder z akcesoriami

www.aht-cpp.p!
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Dane techniczne BERLIN BERLIN BERLIN BERLIN BERLIN BERLIN BERLIN
200 (S) 200 (V)* 200 (-) 210 () 143 (V)* 143 (<) 175 (-)

Pojemnos¢ brutto (Bruttoinhalt) Litr 739 739 739 804 513 513 652

Pojemnos¢ netto Litr 216 (-)470/(+)565 470 515 (-)313/(+)385 313 404

Powierzchnia prezentacji towaréw I'T"I2 1 ,36 1 ,36 1 ,36 1 ,47 0,83 0,83 1 ,23

Klasa klimatyzacyjna/Klasyfikacja wg EN 441 3S = 3L1/H#+) 3S 3L1 3L1 (=) 3L1/H)3S 3L1 3L1

Zakres temperatury otoczenia 9@ +16 do+25 +16 do+25 +16do +25 +16 do+25 +16do+25 +16do +25 +16 do+25

Zakres temperatury wewnetrznej °C 0do +2 -18do -23 -18 do-23 -18do-23 -18do -23 -18do-23 -18do-23

-1do +15 -1 do+15

Ciénienie akustyczne na odcinku 1 m dB(A) 43,8 43,8 43,8 43,8 41,0 41,0 41,0

Napigcie/czestotliwosé V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Wydajno$¢ znamionowa urzadzenia W 400 (—) Y110}/ (+) 600 510 510 (—) 420/ (+) 500 420 460

Wydajno$¢ znamionowa $wiatta W 50 50 50 50 35 35 40

Natezenie znamionowe A 2,5 (—) 2,7 / (+) 3,5 2,7 2,7 (—) 3,3 /. (+) 7,0 3,3 2,7

Bezpiecznik A 16 16 16 16 16 16 16

Klasa zabezpieczenia IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21

Zuzycie energii** kWh/24h 4,9 (—) 8,7 / (+) 3, 1 8,7 8,7 (—) 8, 1/ (+) 2,9 8,1 8,5

Diugos¢ kabla potaczeniowego™* mm 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

$rodek chiodniczy R 404A R 404A R 404A R 404A R 404A R 404A R 404A

llos¢ $rodka chiodniczego g 230 230 230 230 200 200 220

Max. Cignienie pracy bar 30 30 30 30 30 30 30

Diugos¢ zewnetrzna/wewnetrzna mm 1950/1820  1950/1820 1950/1820  2100/1970  1430/1300 1430/1300  1750/1620

Glebokos¢ na zewnatrziwewnatrz mm 800/670 800/670 800/670 800/670 800/670 800/670 800/670

Wysoko$¢ przyporu z przodu/wysoko$é mm 747/833 747/833 747/833 747/833 747/833 747/833 747/833

zewnetrzna mm 608/690 608/690 608/690 608/690 608/690 608/690 608/690

Wysokos¢ wewnetrzna z przodu/z tylu mm 400 () 420/ 420 420 ) 420/ 420 420

Wysokos$¢, do jakiej mozna uktada¢ towar**** (_9450/555 (_')450/555

Waga netto (bez opakowania i z niezbednym  KQ 131 116 116 119 80 80 109

oprzyrzadowaniem wewnetrznym) *****

Waga netto (z opakowaniem i z niezbgdnym kg 140 125 125 130 81 81 117

oprzyrzadowaniem wewnetrznym) *****

Na zyczenie z podstawa, tak/nie tak tak tak tak tak tak tak

Wysoko$é podstawy mm 160 160 160 160 160 160 160

“Wariant urzadzenia: zaleznie od regulacji moze chiodzié lub mrozi¢; regulacja iczna | wyswi informujacy o ustawieniu: (-) mrozenie, (+) ct

**W praktyce zuzycie energii jest $rednio o 10-20 % ze wzgledu na zwykle nizszg temperature otoczenia i mniejszg ilo$¢ towaru
*** Dluzszy kabel o$wietlenia wewnetrznego na konkretne zapytanie ofertowe
**** Przy mrozeniu wysokos¢, do jakiej mozna uktadaé towar z przodu = wysokos¢, do jakiej mozna uktadaé towar z tylu

Kopfgerat BERLIN 143 mit Konsolen‘
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